エアステーションマニュアル 

らくらく！セットアップシート 



Macintosh 編 



本書は、 Macintosh 向けのマニュアルで 
す0 

Windows パソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく！セ 
ットアツフシート Windows 編」をご覧ください。 




Q セットアップをおこなラ前に 

(Step.2 無線親機 しよう 

無線親機 f 正 Z く設置されている力\確認 

(step.4 Macintosh をつなげよう 

厂完了 


^セットアップをおこなラ前に 


(2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、 Step .4 へ進んでください) 

セツトアップするための準備をおこないます。 


a 

Q) 

次 


インターネツト環境がある場合 


① Macintosh の電源を OFF にします 0 

② モデム、回線終端装置 （ON U ) 、加入者網終端装置 （ CTU ) のいずれかと 
Macintosh をつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 



①〇 FF にする 


OFF 



Macintosh 


③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場合は、 
モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo ! BB や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶して 
いるため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分 
程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるように 
なります。 


インターネット環境がない場合 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネット回 
線を引いてください。 

② 有線接続する場合は、 Macintosh の LAN ポート ( Ethernet ポート）の場所 
を確認してください。 



③ Macintosh の電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくださ 
い0 





無線親機を接続しよ5 




■> 


fN 

a 

0) 


無線親機の背面にある ROUTER スイッチが 「 ON 」 に設定されているこ 
1とを確認します。 




インターネット回線業者（プロバイダー）から、以下の指示があった場合は、 
RQUTER スイッチを「〇 FF 」 に切り替えてください。 

(セットアップした後からでも〇 FF に切り替えることができます。） 

•ルーター機能を無効にする 
•プリツジに切り替える 
•無線 HUB として使用する 


横置きにするとき 

2 アンテナを立てて設置します。 


縦 置きにするとき 

縦置きスタンドを取り付けます。 



スタンド 
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① LAN ケーブルの一方をモデム、〇 NU 、 CTU のいずれかにつなぎます。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに直接接続する場合もあり 
ます。 


② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター 
( INTERNET ポート）につなぎます。 



モデム、〇 NU 、 CTU など 


①つなぐ 

翻 


- LAN ケーブル(付属品） 

1②つなぐ 

I 青色の コネクター 






無線親機(背面） 


③モデム、 0 NUCTU の電源が OFF になっているときは、電源を ON に 
します。 


4 


付属の AC アダプターと AC ケーブルを接続し、無線親機と家庭用コンセ 
ントにつなぎます。 



V 



無線親機が正しく設置されているか確認しよう 


以下の図のように接続されているか確認してください。 

モデム、〇 NU 、 CTU など 





コンセント 




Macintosh をつなげよラ 


立 


2 


①〜⑥のランプを確認してください。 


① POWER ランプ n 

緑色に点灯します。 




③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 


•⑤ DIAG ランプ 

※無線親機の電源投入後、赤色 
に点灯し、数十秒で消灯しま 
す0 




② SECURITY ランプ ー ④ ROUTER ランプ ⑥ INTERNET ランプ 

消灯します。 緑色に点灯します。 緑色に点灯または点滅しま 

※セキュリティーが設定さ ※ Step .2 の手順1で ROUTER す。 

れていると点灯します。 スイツチを「〇 FF 」 に設定し 

た場合は点灯しません。 

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ラン 
プの状態がおかしい」を参照してください。 



(2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、 Step .4 をおこなってください） 

A 0 SS アシスタントを使用して、 Macintosh と無線親機をセットアップしま 
す0 

Macintosh を起動します 0 


添付の CD - ROM (エアナビゲータ CD ) を Macintosh にセツトします。 

エア ナビ ゲータ CD 





Safari などのブラウザーを起動して、ホームページ(例： buffalo . jp ) を 
開きます。 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です< 



①マウントされた「エアナピゲータ 
CD 」 をダブルクリツクして開き 
ます。 


Mac 


ウェア使用許諾契 
約!加 



-② 「 Mac 」 フォルダーをダブルクリ 
ックして開きます。 


1— ③ 「 A 0 SS アシスタント」をダブル 
クリックして起動します。 
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Macintosh の管理者ユーザーの名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 



" AOSS アシスタント"窬搡作するは、バスワード* 
入力してください* 


* f 5： f 


バスソード： 

► 样18な黹糴 


むンセル十 0 K う | 



画面にしたがって、セツトアップをおこなってください。 


A 


アプリケーシ3ン “AOSS3PP ••への丰ットワーク 
受信接长を許可し*すか？ 

f 否”をクリックするとアプリケーシヨンの動作が制围さ 
れる可能隹があります，この设定は•セキュリティ•システ 
八現塊没宝の 4 *フアイアウォール•パネルで变更可痗です • 


c 拒否ハ f ( 許巧 う 卜」 


-「アプリケーション “ AOSS . app ” へ 
のネットワーク受信接続を許可しま 
すか？」と表示された場合は、[許可] 
をクリックします。 


英語で ユーザー 名と パ スワ ー ドの入力画面が表示された場合 


Enter your rwime an。password lo update 
th« RSS f««d. 

To update the RSS fttd 'ITunej 25 New Rekases". 
you need to log in to «rca "Air5tation* on 
ax.pl 10 bos.appk.cofn.cd 9 esuilc.net. Your password 
wUl be in clear text. 


C Remember this password it 


[ Cancel ] をクリックします。 


Cancel 4 ( Loq In 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみ名前とパスワ 
ードの入力画面が表示されます。 

名前とパスワードの入力画面が表示されますの 
で、 

「名前」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄—空欄 
として、[ログイン]をクリツクします。 


① 


このページを見るには、サイト • buffalo . jp - 上の領 
域 • AirStatioiT にログインが必■です， 

パスワードは_号化されすに 3 M さ n 家す • 


名«: root ) 

パスワード： 

□ このパスワード*キーチェーンに保存 


►ヤンセル） 卜 砂 03 


「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 


r C (再読み込み) J をクリックしてください。 


※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作 
をおこなってください。 


② 


「•八 ハ 

• » ¥ * ■ ♦ ■ 1M.I1 MMBJMI sa- I 

fcb ammmmrn vumhnii • dm* «j 



プロパイダーの資料（プロバイダー登録通知書）に 
したがって、各項目を入力して、[進む]をクリック 
します。 


③ E 




ウ， W イン，-•，卜 M ■■レ T<l {•へ 


す 

の KWE は秃了しました！ 


フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧く 
ださい。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 
左上の [ x ] をクリックして、ブラウザーを閉じま 
す0 


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネ 
ツトに接続できません。 


※プロパイダーから配布される PPPoE 接続ツールを Macintosh にインストールしている場合 
は、アンインストールしてくださしヽ。無線親機が PPPoE 接続ツールの代わりとなりますので、 
PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

④再度、ブラウザーを起動して、ホー厶ページを開きます。 




























































































































































































































































































































































































































困ったときは 


「画面で見るマニュアル」 W の「「困った」を解決する」を参照してくださ 
Y い。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 

※1「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。 


Q 1■ AOSS で無線接続できない 

Al . Macintosh に LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無線接 
続をおこなってください。 

A 2. 無線親機と Macintosh を近づけてから無線接続してください。 

A 3. Macintosh のファイアウォールの設定を確認した後、無線接続してください。 
.ファイアウォールの設定を確認したい」を参考にしてください。 

A 4. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八〇アダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでくださ 
い0 

A 5. Macintosh を再起動した後、無線接続してください。 

A 6. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「〇 Z 無線の通信が不安定です」を参 
照して、無線チヤンネルを変更してください。 

Q 2. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チヤンネルを変更してください。 

① 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機と Macintosh を接続します。 

② 「設定画面を表示するには」（右側）を参照して、設定画面を表示します。 

③ [かんたん設定]-[基本設定]欄にある[無線の基本設定をする]をクリックしま 
す0 

④ 画面にしたがって無線チヤンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。 
(「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

⑤ 設定後、 Macintosh から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見る マニュアル「エア ステーション設定ガイ ド」※ 1 」 の 「マ 
ニュ アルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャンネル変更）」を 
参照してください。 


Q 3. 2台目以降の Macintosh を追加したい 

A 1. 2台目以降の Macintosh を無線親機に接続する場合は、 「 Step .4 Macintosh をつな 

げよう」を参照して、セツトアップしてください。 


Q 4. Windows バソコンを追加したい 

Al . Windows パソコンを無線親機に接続する場合は、「らくらく！セットアップシート 
Windows 編」の「 Step .4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップしてく 
ださい。 

※八〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を追加する 
場合は、「画面で見る マニュアル 「エア ステーション 設定ガイド」※ 1 」の 「マニュア 
ルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。 


Q 5 ■ランプの状態がおかしい 


Al - 


ラン プの状態がおかしいときは、以下を参考にして確認してくださし、。 


POWER ランプ 

WIRELESS ランプ 
DIAG ランプ 

ROUTER ランプ 


:点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに正しく 
接続されているか確認してください。 

:点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

:点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださしヽ」をお読 
みください。 

: ROUTER スイツチを確認してください。 

聚 Step .2 の手順1を参照してください。 


INTERNET ランプ:点灯していないときは、モデム、〇 NU 、 CTU との接続を確認し 
てください。モデム、 ONU 、 CTU の電源が入っていることを確 
認してください。 



Q 6 ■ファイアウォールの設定を確認したい 

A 1. 以下の手順で Macintosh のファイアウォールの設定を確認してくださし、。 

Mac OS X 10.5 (Leopard ) の場合 

① [アップル]メニュ ーー [システム環境設定]をクリックします。 

② [セキュリティ]を選択します。 



③ [ファイアウォール]タブを選択します。 

④ [特定のサービスおよびアプリケーションにアクセスを設定]を選択します。 

⑤ 「 A 0 SS アシスタント」や 「 AirStation 設定ツール」が表示されている場合は、選択して 



Mac OS X 10.4 (Tiger ) の場合 

① [アップル]メニュ ーー [システム環境設定]をクリックします。 

② [共有]を選択します。 




システム驪爾议定 
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③ [ファイアウォール]タブを選択します。 

④ [詳細]をクリックします。 



⑤ [ UDP トラフィックをブロック]のチェックボックスにチェックが入っている場合は 
チェックを消し、 [ 〇 K ] をクリックします。 



無線接続状態の確認 

「無線 LAN モニタ j 


「無線 LAN モニタ」は、 Macintosh の無線接続の状態や信号品質を確認するソフ 
トウエアです。以下の手順で起動します。 

~ CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします。 



2 



「ェアナピゲータ CD 」 内の 「 Mac 」 フォルダーを開いて、「無線 LAN モニタ」を 
ダブルクリックします。 


txt !ソフトウ I ア使用許諾契 


ド車 J 

約!. txt 


「無線 LAN モニタ」を Macintosh の「デスクトツ 





プ」や「アプリケーション j フォルダーなどにコ 





ピーしておくと、「エアナビゲータ CD 」 をセツト 





しなくても使用できます。 


(■p 



※コピーした「無線 LAN モニタ」が不要になった 


無線 LAN モニタ 



場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。 

V 



ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。 
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「無線 LAN モニタ」が起動します。 

※「無線 LAN モニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]-嘸線 LAN モニタへ 
ルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。 






設定画面を表示するには 




さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無 
線親機の設定画面を表示してください。 


CD - ROM 「ェアナピゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします 0 



2 



「エアナビゲータ CD 」 内の 「 Mac 」 フォルダーを開いて、 「 AirStation 設定 
ツール」をダブルクリックします。 


!はじめにお読みください ! .txt 



AirStation 設定ツール 


!ソフ 



無線親機が検索されますので、選択して[続ける]をクリックします。 
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「名前」欄を入力して[ログイン]をクリックします。 



こ©ページを見るには、サイト -lM.168.11.r 上 
の領域 •AirStation’ にログインが必饔です， 
パスワードは晒9化されすに法«され xr * 


名前 ： irooti 


パスワード： 

一 このパスワードをキーチェーンに保存 


( キ r ンセル）|( a グイン、] 


名前とパスワードの入力画面が表示さ 
れますので、 

「名前」欄 —root (小文字） 

「パスワード j 欄—空欄として、[ログイ 
ン]をクリックします。 



「認証エラ _ j と表示されたら、画面上部にあ 
る「 | K 再読み込み）」をクリックしてくだ 
さい。 _ 


\_ ノ 


\ ※[ログイン]をクリツクしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度 

\ 手順1の操作をおこなってください。 



設定画面が表示されます。 




零 AH 狼 m • 瞟 • しで < r 



画面で見るマニュアノレの読み方 

「エアステーシヨン 設定 ガイド』 



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマ 
ニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 
VWWV サーバーを公開したりする手順も記載されています。 


CD - ROM 「ェアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします 0 
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「エア ステ ー シヨン設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目 
をクリックしてください。 



「エアナビゲータ CD 」 内の 「 manual . html 」 ファイルを開きます 0 

2 


一 

|~~ — ~ 








HTML 




manual.html 

rea 



V 

らくらく ！セツトアップシート 
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